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CONNESSIONI CICLABILI - FASE 1
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Isolati urbani

Marciapiedi e aree pedonali 
di contesto

Verde con arbusti/elementi 
di paesaggio

Verde urbano

! ! !

! ! !

Alberi esistenti

Alberi in proge	o

Nuova illuminazione 
(palo basso a led-Milano)
Nuova illuminazione a terra

Zone traffico limitato/
pedonale
Aree ciclo-pedonali 

Percorso ciclabile in 
sede propria

Aree giochi (distinte per 
fasce d’età)
Aree per la sosta dei pedoni

Area cani

Ambito da so	oporre 
a fitodepurazine

Verde stabilizzato per 
il camminamento
Aree pavimentate con 
griglie inerbite

Cavo Taverna (tra	o 
esistente)
Nuovi corpi edilizi

Nuove coperture

Spazio veicolare

So	opassi ferroviari

Muro esistente da preservare 
per parti o interamente
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percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO

C C'

AREA ESTERNA

prato libero

bordo aiuola come seduta
altezza seduta: 0,4m
profondità seduta: 0,4m

CORDOLO A RASO
0,4 m

PERCORSO
IN DIORITE

AREA GIOCO
arredata con ping pong e sedute

AREA EVENTUALE FUTURO
CHIOSCO
chiosco: 25mq ca.
area esterna: 50 mq

MURO DI RECINZIONE
ESISTENTE

area di rispetto per

uscita di emergenza

10 posti in linea

Autobus 18 m euro VI

pensilina
bus

5

5

2.
5

1

1
2.

5

3.5

4.3

8.2
5.9

2.
5

1

2.
5

3.
9

3.
5

5.
3

AREA CON ATTREZZI FITNESS
vedere allegati
per esempi progettuali

0.6

PALETTI REMOVIBILI
1.8

corsia
veicolare

percorso nel parco
in calcestruzzo drenantearea verde con alberature e protetta da arbusti

A - A'

cordolo 0.3m

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

recinzione confinante

area verde con alberature
ed arredo fitness

B - B'

fascia
verde

3.55.9

3 3.5 1

3.6

3.2

cordolo 0.3m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada arbusti di protezione

piattina
in metallo

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

corsia
veicolare

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

cordolo a raso

area verde con alberature
ed arredo fitness

PERCORSO ALBERATO
in calcestruzzo drenante, protetto da
aiuole arbustate e sedute

AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
tipologia giochi: reti o tronchi
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

da studiare raccordo
con cordolo già realizzato

VIA VITTORIO SERENI

p.c

p.c

cordolo in granito l. 50cm

3

+15

+15

+15
+15

5.
5

1.
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1.
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1.
5

proposta di modificada STOP in DARE PRECEDENZA

+15
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rimozione

rimozione

6.
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+15
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AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

114.05

112.95

diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pavimentazione in pietra
diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pali tutore alberatura

albero esistente

nuovo albero

dissuasore pedonale in
acciaio inox

panchina

tavolo da ping pong

cordolo in granito
elemento di protezione corsia ciclabile

muro di recinzione esistente

Stazione Forlanini F.S.

STAZIONE DI FORLANINI

PRATONE

Sezioni
con area pratone, marciapiede e incrocio Mezzofanti
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A24

CAVO TAVERNA(TOMBATO)TRATTO ESEGUITO

EDIFICIO ESISTENTE

3.40

2.002.00

VIA CARDINALE MEZZOFANTI

STOP

Y 18400

VIA CARDINALE MEZZOFANTI

(114.62)

114.58
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112 60
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SOTTOPASSO FERROVIARIO LATO NORD
QUOTA FONDO 108.14

108.14

B
114.37Q.s. 110.60

113.50

114.10113.65

114.16

114.25

114.60

ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO

114.05 114.10

P.R.111.70
P.F.114.16

A24
P.R. 113.62
P.F. 114.20

P.R.111.70
P.F.114.20

PERCORSO
PEDONALE

114.60

114.20

113.80

114.15

114.60

ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO

114.00

114.10 P.C.113.00

113.50
113.75

PRATO LIBERO
6.00

113.28
112.50

113.08

113.50

112.80

112.40
Pozzo di

emungimento

Recinzione con
paletti in ferro e
rete metallica

B

114.15
114.65

114.10 P.C. 114.60 P.C. 114.55 P.C.

114.00

113.50
113.00

112.50

3 scalini
a = 16.00 cm

p = 30 cm

112.00

Q.s. 109,76

111.80 P.C.

114.58 P.C.

parapetto metallico
1
3

AREA DI SBARCO
SCALE DI

SICUREZZA

114.65 114.10 P.R.
114.65 P.F.

LAMIERA BUGNATA

114.20
USCITA CON

GRIGLIA A RIBALTA
IN ACCIAIO ZINCATO

LAMIERA BUGNATA

ASOLA DI
AERAZIONE

114.20 PRATO CON PIANTE
TAPPEZZANTI

USCITA CON
GRIGLIA A RIBALTA

IN ACCIAIO ZINCATO
LAMIERA BUGNATA

114.68

6.50

114.63 114.68
114.65

LAMIERA BUGNATA
USCITA CON

GRIGLIA A RIBALTA
IN ACCIAIO ZINCATO

ASOLA DI ALAGGIO
CON BOTOLA A

TENUTA IDRAULICA IN
LAMIERA CON

FINITURA BUGNATA

115.40
P.R. 114.10
P.F.114.66114.68

PERCORSO PEDONALE

114.45
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P.R. 113.62

P.F.114.68
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PRATO CON PIANTE
TAPPEZZANTI
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(H=6 m)
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ZINCATO
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specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)
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percorso nel parco
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marciapiede area verde
alberata
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legenda
AREA VERDE  A PRATO CALPESTABILE
miscuglio a base di: Festuca arundinacea,

Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
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percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO
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bordo aiuola come seduta
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arredata con ping pong e sedute
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specie:
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ACCIAIO ZINCATO
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specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)

TC

TC
TC

PT

PT

PT

PT

KP

KP

KP

KP

KP KP

PT

KP
TC

PT

KPPT

TC

area con attrezzi fitness

111.2

111.2

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

allineamento
scivolo disabili con nuovo
attraversamento

1.
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TC PT

percorso nel parco

D - D'

marciapiede area verde
alberata

area giochisosta

12.6 9.9

111.9112.55 112.3
1%

AREA VERDE CON ARBUSTI
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113.50
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114.10
113.60

albero esistente

1.7

da verificare esistenza di alberatura

TC

TC

TC

TC

1.5

PPA

PPA
PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

area
pedonale

legenda
AREA VERDE  A PRATO CALPESTABILE
miscuglio a base di: Festuca arundinacea,

Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
miscuglio a base di: Papaver rhoeas,

Matricaria chamomilla,
Centaurea cyanus
e altre specie

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 1
essenze:

Cytisus scoparius,
Ligustrum vulgare,
Viburnum tinus,
Acca sellowiana,
Vitex agnus-castus

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 2
essenze: Lavandula angustifolia,

Kniphofia uvaria,
Achillea millefolium,
Helenium,
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’,
Cornus sanguinea ‘Anny’s Winter Orange’
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PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

piattina in metallo

cordolo a raso di 0,4 e 0,3 m

cordolo non a raso

seduta  continua

albero in tornello

cordolo a raso

pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1340 TCX
pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1331 TCX

calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 11-013 TCX
calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 12-1007 TCX

113.60

D

D'

1.3 4.9

cordolo a raso
0.3m

bordo aiuola
come seduta

spessore: 0.4m
h:0.4m

3.7
area verde protetta da

alberi e arbusti

piattina
in metallo

A
114.10

A'

B

B'

cordolo 0.3m cordolo 0.3m

area verde protetta da
alberi e arbusti

piattina
in metallo

percorso nel parco
in calcestruzzo drenante

3.6

piattina
in metallo

fascia
verde

3.9 2.5 2.5 1

cordolo a raso cordolo a raso

ciclabile
bidirezionale

percorso
pedonale

area verde protetta da
alberi e arbusti

CORDOLO A RASO
0,3 m

CORDOLO A RASO
0,3 m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada

percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO

C C'

AREA ESTERNA

prato libero

bordo aiuola come seduta
altezza seduta: 0,4m
profondità seduta: 0,4m

CORDOLO A RASO
0,4 m

PERCORSO
IN DIORITE

AREA GIOCO
arredata con ping pong e sedute

AREA EVENTUALE FUTURO
CHIOSCO
chiosco: 25mq ca.
area esterna: 50 mq

MURO DI RECINZIONE
ESISTENTE

area di rispetto per

uscita di emergenza

10 posti in linea

Autobus 18 m euro VI

pensilina
bus
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9
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AREA CON ATTREZZI FITNESS
vedere allegati
per esempi progettuali

0.6

PALETTI REMOVIBILI
1.8

corsia
veicolare

percorso nel parco
in calcestruzzo drenantearea verde con alberature e protetta da arbusti

A - A'

cordolo 0.3m

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

recinzione confinante

area verde con alberature
ed arredo fitness

B - B'

fascia
verde

3.55.9

3 3.5 1

3.6

3.2

cordolo 0.3m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada arbusti di protezione

piattina
in metallo

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

corsia
veicolare

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

cordolo a raso

area verde con alberature
ed arredo fitness

PERCORSO ALBERATO
in calcestruzzo drenante, protetto da
aiuole arbustate e sedute

AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
tipologia giochi: reti o tronchi
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

da studiare raccordo
con cordolo già realizzato

VIA VITTORIO SERENI

p.c

p.c

cordolo in granito l. 50cm
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rimozione

rimozione
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AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

114.05

112.95

diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pavimentazione in pietra
diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pali tutore alberatura

albero esistente

nuovo albero

dissuasore pedonale in
acciaio inox

panchina

tavolo da ping pong

cordolo in granito
elemento di protezione corsia ciclabile

muro di recinzione esistente

Stazione Forlanini F.S.

STAZIONE DI FORLANINI

PRATONE

Sezioni
con area pratone, marciapiede e incrocio Mezzofanti
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SOTTOPASSO FERROVIARIO LATO NORD
QUOTA FONDO 108.14

108.14

B
114.37Q.s. 110.60

113.50

114.10113.65

114.16

114.25

114.60

ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO

114.05 114.10

P.R.111.70
P.F.114.16

A24
P.R. 113.62
P.F. 114.20

P.R.111.70
P.F.114.20

PERCORSO
PEDONALE
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113.80
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ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO
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113.75

PRATO LIBERO
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emungimento
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rete metallica
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3 scalini
a = 16.00 cm

p = 30 cm
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Q.s. 109,76

111.80 P.C.

114.58 P.C.

parapetto metallico
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AREA DI SBARCO
SCALE DI

SICUREZZA
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LAMIERA BUGNATA
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GRIGLIA A RIBALTA
IN ACCIAIO ZINCATO

LAMIERA BUGNATA
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specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)

TC

TC
TC

PT

PT

PT

PT

KP

KP

KP

KP

KP KP

PT

KP
TC

PT

KPPT

TC

area con attrezzi fitness

111.2

111.2

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

allineamento
scivolo disabili con nuovo
attraversamento

1.
8

1.
5

TC PT

percorso nel parco

D - D'

marciapiede area verde
alberata

area giochisosta

12.6 9.9

111.9112.55 112.3
1%

AREA VERDE CON ARBUSTI

Q
.s

.1
07

.6
4Q.s. 110.60

113.50

111.2

114.10
113.60

albero esistente

1.7

da verificare esistenza di alberatura

TC

TC

TC

TC

1.5

PPA

PPA
PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

area
pedonale

legenda
AREA VERDE  A PRATO CALPESTABILE
miscuglio a base di: Festuca arundinacea,

Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
miscuglio a base di: Papaver rhoeas,

Matricaria chamomilla,
Centaurea cyanus
e altre specie

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 1
essenze:

Cytisus scoparius,
Ligustrum vulgare,
Viburnum tinus,
Acca sellowiana,
Vitex agnus-castus

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 2
essenze: Lavandula angustifolia,

Kniphofia uvaria,
Achillea millefolium,
Helenium,
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’,
Cornus sanguinea ‘Anny’s Winter Orange’

2.1

5.3

PT

PPA

1.
5

4.
9

2
1.

3

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

piattina in metallo

cordolo a raso di 0,4 e 0,3 m

cordolo non a raso

seduta  continua

albero in tornello

cordolo a raso

pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1340 TCX
pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1331 TCX

calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 11-013 TCX
calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 12-1007 TCX

113.60

D

D'

1.3 4.9

cordolo a raso
0.3m

bordo aiuola
come seduta

spessore: 0.4m
h:0.4m

3.7
area verde protetta da

alberi e arbusti

piattina
in metallo

A
114.10

A'

B

B'

cordolo 0.3m cordolo 0.3m

area verde protetta da
alberi e arbusti

piattina
in metallo

percorso nel parco
in calcestruzzo drenante

3.6

piattina
in metallo

fascia
verde

3.9 2.5 2.5 1

cordolo a raso cordolo a raso

ciclabile
bidirezionale

percorso
pedonale

area verde protetta da
alberi e arbusti

CORDOLO A RASO
0,3 m

CORDOLO A RASO
0,3 m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada

B
B’

A A’

area Pratone
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percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO

C C'

AREA ESTERNA

prato libero

bordo aiuola come seduta
altezza seduta: 0,4m
profondità seduta: 0,4m

CORDOLO A RASO
0,4 m

PERCORSO
IN DIORITE

AREA GIOCO
arredata con ping pong e sedute

AREA EVENTUALE FUTURO
CHIOSCO
chiosco: 25mq ca.
area esterna: 50 mq
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in calcestruzzo drenantearea verde con alberature e protetta da arbusti
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per nuovi filari

recinzione confinante

area verde con alberature
ed arredo fitness
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verde
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di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
tipologia giochi: reti o tronchi
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

da studiare raccordo
con cordolo già realizzato
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di colori pantone 16-1340 TCX  e
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tipologia giochi: reti o tronchi
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specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)

TC

TC
TC

PT

PT

PT

PT

KP

KP

KP

KP

KP KP

PT

KP
TC
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KPPT

TC

area con attrezzi fitness
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111.2

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

allineamento
scivolo disabili con nuovo
attraversamento
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TC PT

percorso nel parco
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marciapiede area verde
alberata

area giochisosta
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111.9112.55 112.3
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albero esistente

1.7

da verificare esistenza di alberatura
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PPA

PPA
PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

area
pedonale

legenda
AREA VERDE  A PRATO CALPESTABILE
miscuglio a base di: Festuca arundinacea,

Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
miscuglio a base di: Papaver rhoeas,

Matricaria chamomilla,
Centaurea cyanus
e altre specie

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 1
essenze:

Cytisus scoparius,
Ligustrum vulgare,
Viburnum tinus,
Acca sellowiana,
Vitex agnus-castus

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 2
essenze: Lavandula angustifolia,

Kniphofia uvaria,
Achillea millefolium,
Helenium,
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’,
Cornus sanguinea ‘Anny’s Winter Orange’
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PPA
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PPA

PPA

PPA

piattina in metallo

cordolo a raso di 0,4 e 0,3 m

cordolo non a raso

seduta  continua

albero in tornello

cordolo a raso

pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1340 TCX
pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1331 TCX

calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 11-013 TCX
calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 12-1007 TCX
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1.3 4.9

cordolo a raso
0.3m

bordo aiuola
come seduta

spessore: 0.4m
h:0.4m

3.7
area verde protetta da

alberi e arbusti

piattina
in metallo

A
114.10

A'

B

B'

cordolo 0.3m cordolo 0.3m

area verde protetta da
alberi e arbusti

piattina
in metallo

percorso nel parco
in calcestruzzo drenante

3.6

piattina
in metallo

fascia
verde

3.9 2.5 2.5 1

cordolo a raso cordolo a raso

ciclabile
bidirezionale

percorso
pedonale

area verde protetta da
alberi e arbusti

CORDOLO A RASO
0,3 m

CORDOLO A RASO
0,3 m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada

percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO

C C'

AREA ESTERNA

prato libero

bordo aiuola come seduta
altezza seduta: 0,4m
profondità seduta: 0,4m

CORDOLO A RASO
0,4 m

PERCORSO
IN DIORITE

AREA GIOCO
arredata con ping pong e sedute

AREA EVENTUALE FUTURO
CHIOSCO
chiosco: 25mq ca.
area esterna: 50 mq

MURO DI RECINZIONE
ESISTENTE

area di rispetto per

uscita di emergenza

10 posti in linea

Autobus 18 m euro VI

pensilina
bus
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3.5

4.3

8.2

5.9
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5.
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AREA CON ATTREZZI FITNESS
vedere allegati
per esempi progettuali

0.6

PALETTI REMOVIBILI
1.8

corsia
veicolare

percorso nel parco
in calcestruzzo drenantearea verde con alberature e protetta da arbusti

A - A'

cordolo 0.3m

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

recinzione confinante

area verde con alberature
ed arredo fitness

B - B'

fascia
verde

3.55.9

3 3.5 1

3.6

3.2

cordolo 0.3m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada arbusti di protezione

piattina
in metallo

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

corsia
veicolare

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

cordolo a raso

area verde con alberature
ed arredo fitness

PERCORSO ALBERATO
in calcestruzzo drenante, protetto da
aiuole arbustate e sedute

AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
tipologia giochi: reti o tronchi
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva

da studiare raccordo
con cordolo già realizzato

VIA VITTORIO SERENI
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cordolo in granito l. 50cm
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AREA GIOCO
pavimentazione antitrauma gettato
di colori pantone 16-1340 TCX  e
16-1331 TCX
Arredo area giochi indicativo, da
approfondire in progettazione
esecutiva
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diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pavimentazione in pietra
diorite

pista ciclabile in conglomerato
bituminosodi colore rosso

pavimentazione marciapiede
in asfalto

pali tutore alberatura

albero esistente

nuovo albero

dissuasore pedonale in
acciaio inox

panchina

tavolo da ping pong

cordolo in granito
elemento di protezione corsia ciclabile

muro di recinzione esistente

Stazione Forlanini F.S.

STAZIONE DI FORLANINI

PRATONE

Sezioni
con area pratone, marciapiede e incrocio Mezzofanti
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SOTTOPASSO FERROVIARIO LATO NORD
QUOTA FONDO 108.14

108.14

B
114.37Q.s. 110.60

113.50

114.10113.65

114.16

114.25

114.60

ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO

114.05 114.10

P.R.111.70
P.F.114.16

A24
P.R. 113.62
P.F. 114.20

P.R.111.70
P.F.114.20

PERCORSO
PEDONALE
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ASOLA EFFETTO
PISTONE CON
GRIGLIATO IN

ACCIAIO ZINCATO
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PRATO LIBERO
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emungimento

Recinzione con
paletti in ferro e
rete metallica
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TENUTA IDRAULICA IN
LAMIERA CON

FINITURA BUGNATA

115.40
P.R. 114.10
P.F.114.66114.68

PERCORSO PEDONALE

114.45
A24

P.R. 113.62

P.F.114.68
P.F. 114.68

PRATO CON PIANTE
TAPPEZZANTI

114.15

P.R. 113.62
P.F.114.16 114.16

114.20

A24

114.41

TORRINO
UTA

(H=6 m)

114.53
ASOLA EXP. CDZ

CON GRIGLIATO IN
ACCIAIO ZINCATO

114.60
ASOLA DI VENTILAZIONE

DI STAZIONE CON
GRIGLIATO IN ACCIAIO

ZINCATO

P.F.114.64

P.R. 113.62

114.68
USCITA CON

GRIGLIA A RIBALTA
IN ACCIAIO ZINCATO

114.68
LAMIERA BUGNATA

P.R. 114.10
P.F. 114.64

PERCORSO PEDONALE

P.R. 114.10

ASOLA DI
VENTILAZIONE DELLA
SSE CON GRIGLIATO
IN ACCIAIO ZINCATO

114.64 3.00

A24
P.R. 114.10
P.F.114.68

114.62

114.75

ASOLA DI ALAGGIO
CON BOTOLA A

TENUTA IDRAULICA
IN LAMIERA CON

FINITURA BUGNATA

MURO CON CON
TRANSENNA

114.75

114.68

114.35

MARCIAPIEDE

114.10 P.R.
114.30 P.F.

114.17

cameretta
pezzi speciali 114.20

114.07

114.22

114.40

114.68

114.65

114.65

114.62

112.60

AREA CANI

112.50

112.65

112.85

112.70
113.00

112.88



A24

114.80

114.70

115.00

3.50

11
4.4

0

113.00

AREA DI SOSTA MEZZI DI SOCCORSORAMPA PENDENZA 1.5% RAMPA PENDENZA 0,7%

RAMPA PENDENZA 2,5%

113.00

112.50

112.00

C
.5

P=
2.

5 
%

ATTACCO RICARICA BOMBOLE E
GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA

112.00

11
2.

50

42
A

A2
4

A2
4

Tx
02



Tx
02Tx

20

Tx
20

XX
X

A24

A24

4

RAMPA PENDENZA 2.4%

A24



XXXX

5.95

RAMPA PENDENZA 3%

112.55

112.55

114.10

111.9

111.9

111.9

111.9

112.3

112.1

112.95
113.65

112.1112.20
112.75

113.65113.45

111.3

111.9

Au
to

co
m

pa
tta

to
re

111.05

112.20112.20112.20

Autocompattatore

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

Autobus 18 m euro VI

Autobus 12 m diesel

Auto
bu

s 1
2 m

 di
es

el

112.35

specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)

TC

TC
TC

PT

PT

PT

PT

KP

KP

KP

KP

KP KP

PT

KP
TC

PT

KPPT

TC

area con attrezzi fitness

111.2

111.2

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

TC

allineamento
scivolo disabili con nuovo
attraversamento

1.
8

1.
5

TC PT

percorso nel parco

D - D'

marciapiede area verde
alberata

area giochisosta

12.6 9.9

111.9112.55 112.3
1%

AREA VERDE CON ARBUSTI

Q
.s

.1
07

.6
4Q.s. 110.60

113.50

111.2

114.10
113.60

albero esistente

1.7

da verificare esistenza di alberatura

TC

TC

TC

TC

1.5

PPA

PPA
PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

area
pedonale

legenda
AREA VERDE  A PRATO CALPESTABILE
miscuglio a base di: Festuca arundinacea,

Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
miscuglio a base di: Papaver rhoeas,

Matricaria chamomilla,
Centaurea cyanus
e altre specie

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 1
essenze:

Cytisus scoparius,
Ligustrum vulgare,
Viburnum tinus,
Acca sellowiana,
Vitex agnus-castus

AREA VERDE CON ARBUSTI tipo 2
essenze: Lavandula angustifolia,

Kniphofia uvaria,
Achillea millefolium,
Helenium,
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’,
Cornus sanguinea ‘Anny’s Winter Orange’
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PT
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PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

PPA

piattina in metallo

cordolo a raso di 0,4 e 0,3 m

cordolo non a raso

seduta  continua

albero in tornello

cordolo a raso

pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1340 TCX
pavimentazione antitrauma gettato
colore materiale PANTONE: 16-1331 TCX

calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 11-013 TCX
calcestruzzo drenante
colore materiale PANTONE: 12-1007 TCX

113.60

D

D'

1.3 4.9

cordolo a raso
0.3m

bordo aiuola
come seduta

spessore: 0.4m
h:0.4m

3.7
area verde protetta da

alberi e arbusti

piattina
in metallo

A
114.10

A'

B

B'

cordolo 0.3m cordolo 0.3m

area verde protetta da
alberi e arbusti

piattina
in metallo

percorso nel parco
in calcestruzzo drenante

3.6

piattina
in metallo

fascia
verde

3.9 2.5 2.5 1

cordolo a raso cordolo a raso

ciclabile
bidirezionale

percorso
pedonale

area verde protetta da
alberi e arbusti

CORDOLO A RASO
0,3 m

CORDOLO A RASO
0,3 m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada

area Pratone
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materiali di progetto
area Pratone



area Pratone
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percorsi pedonali: calcestruzzo drenante 
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specie arboree
area Pratone



percorso pedonale
in diorite

C - C'CHIOSCO

C C'

AREA ESTERNA

prato libero

bordo aiuola come seduta
altezza seduta: 0,4m
profondità seduta: 0,4m

CORDOLO A RASO
0,4 m

PERCORSO
IN DIORITE

AREA GIOCO
arredata con ping pong e sedute

AREA EVENTUALE FUTURO
CHIOSCO
chiosco: 25mq ca.
area esterna: 50 mq

MURO DI RECINZIONE
ESISTENTE

area di rispetto per

uscita di emergenza

10 posti in linea

Autobus 18 m euro VI

pensilina
bus
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4.3

8.2

5.9

2.
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3.
9

3.
5

5.
3

AREA CON ATTREZZI FITNESS
vedere allegati
per esempi progettuali

0.6

PALETTI REMOVIBILI
1.8

corsia
veicolare

percorso nel parco
in calcestruzzo drenantearea verde con alberature e protetta da arbusti

A - A'

cordolo 0.3m

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

recinzione confinante

area verde con alberature
ed arredo fitness

B - B'

fascia
verde

3.55.9

3 3.5 1

3.6

3.2

cordolo 0.3m

0.6

arbusti di protezione
posizionati a 0,6 m da strada arbusti di protezione

piattina
in metallo

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

corsia
veicolare

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

Pioppo Populus alba
per nuovi filari

cordolo a raso

area verde con alberature
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specie:
per filari: Pioppo Populus alba (PPA)
per aree interne al pratone:
Tilia cordata (TC),
Paulownia tomentosa (PT)
e Koelreuteria paniculata (KP)
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Lolium perenne

AREA VERDE A PRATO FIORITO
miscuglio a base di: Papaver rhoeas,

Matricaria chamomilla,
Centaurea cyanus
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ALBERATURE

altezza: >20 m
diametro chioma:  >10m
sesto d’impianto: 10-12m

posizionamento: filare alberato in 
prossimità della nuova strada

altezza: >20 m
diametro chioma:  >10m
sesto d’impianto: 10-12m

posizionamento: area verde pratone

altezza: 10-20 m
diametro chioma:  >10m
sesto d’impianto: 10-12m

posizionamento: area verde pratone

altezza: <10 m
diametro chioma:  <10m
sesto d’impianto: 6-8m

posizionamento: area verde pratone
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B
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114.65 114.10 P.R.
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114.20
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